
конструкционные шурупы с неполной резьбой

Произведено в Австрии

Форма головки 
Потайная головка 90° с фрезерными ребрами

Ребра «мельница» под головкой для оптимальной зенковки в древесине

Уменьшает раскалывание и растрескивание древесины

Плоская головка тарелка

Высочайшие значения проходного 
сечения головки для стабильных и 
герметичных соединений при 
притягивании

Не требуются шайбы, что ускоряет работу

Геометрия резьбы

Фрикционная часть уменьшает 
сопротивление при закручивании

Низкое сопротивление при 
закручивании 

Быстрое винтовое соединение

Наконечник 

Крупная резьба, запатентованная 
резьба развернутая к кончику

Запатентованный наконечник в виде 
дополнительной нити -
предварительное сверление не
требуется

Быстрый старт вкручивания 

Уменьшение эффекта расщепления 
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конструкционные шурупы с полной резьбой

Произведено в Австрии

Форма головки 
Головка цилиндр ( S )

Уменьшает раскалывание и растрескивание древесины

Улучшенная передача усилия благодаря более 
глубокому приводу

Головка способна глубоко зенковать древесину 

Потайная головка 90° ( Z )

Идеально подходит для соединений 
металл/дерево 

Геометрия резьбы

Постоянно низкий крутящий момент 
благодаря антифрикционному 
покрытию

Отличные показатели вытягивания 
резьбы

Максимальная несущая способность

Наконечник 
Два типа наконечника :

Половинный наконечник с сердцевинными ребрами (Half tip)

• Меньший износ длинных винтов
• Можно закручивать ближе к краю

Полный наконечник с сердцевинными ребрами (Full tip)

• Низкая сила трения и быстрое сверление древесины



Полная резьба RAPID® - применение

CLT – ПОПЕРЕЧНО-КЛЕЕНАЯ 
ДРЕВЕСИНА (РЕБРО ПОТОЛКА)
Устойчивое к сдвигу крестообразное 
винтовое соединение для потолков и 
стен из многослойной древесины. 
СОВЕТ: сначала соединение следует 
плотно стянуть, например, винтами с 
неполной резьбой. Шаг винтов должен 
быть ориентирован в направлении 
основной нагрузки.

СОЕДИНЕНИЯ В БАЗОВОЙ ТОЧКЕ 
ОПОРЫ
Для этих целей лучше всего подходят 
винты RAPID® с полной резьбой и 
потайной головкой. Эффективно 
передаются сдвиговые усилия и 
ветровой отсос. RAPID® обеспечивает 
высокую степень надежности и 
коррозионную стойкость в течение 500 
часов.

Информация: На участках, 
подверженных атмосферным 
воздействиям (класс использования 3), 
следует использовать винты из 
нержавеющей стали в соответствии с 
нормами проектирования деревянных 
конструкций. Окончательную оценку 
необходимой антикоррозионной 
защиты должен выполнить 
исполнитель.



Полная резьба RAPID® - применение

УСИЛЕНИЕ ОПОР С ПОМОЩЬЮ СТАЛЬНОЙ 
ПЛАСТИНЫ И ВИНТОВ С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ
Винты с полной резьбой RAPID® передают 
опорную нагрузку от деревянного профиля 
непосредственно на стальную пластину через 
головки винтов. Они равномерно распределяют 
усилие по торцевому волокну
ПОПЕРЕЧНОЕ УСИЛЕНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ ДЛЯ 
ВЫРЫВАНИЯ
Инженер-конструктор должен рассмотреть это 
требование. Если поперечная растягивающая 
нагрузка слишком велика для деревянного 
профиля, то для усиления и фиксации балки в 
зоне красной линии используются винты с 
полной резьбой

УКРЕПЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛИННЫМИ 
ПОЛНОРЕЗЬБОВЫМИ ВИНТАМИ
Область, отмеченная красным цветом, 
указывает на риск образования трещин. 
Требуется одинаковая длина резьбы выше 
и ниже этой метки. Рекомендуется 
использовать длинные винты с полной 
резьбой с цилиндрическими головками. 
Их можно точно позиционировать с 
помощью длинных бит.
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